
SPLIT

Stenska enota
FTXP-M9 / FTXP-M + RXP-M

Večdelni deljeni 

način uporabe - do 3 

notranje enote

3-D izpih zraka

Prihranek energije 

med načinom 

pripravljenosti

Daikin Residential 

Controller

Kot šepet tiho 

delovanje
 › Kot šepet tiho delovanje, enoto je komaj 
mogoče slišati.

 › Daikin residential controller in glasovno 
upravljanje preko aplikacije Amazon Alexa ali 
Google Assistant.

 › Srebrni filter za odstranjevanje alergenov in 
čiščenje zraka.

 › Funkcija 3-D zračni tok skrbi za optimalno 
razporeditev izpihanega zraka.

 › Ravna in elegantna oblika notranje enote.
 › Bluevolution tehnologija zmanjša vaš vpliv na 
okolje.

 › Energetska učinkovitost A++ hlajenja in 
ogrevanja. 

 › Večdelni deljeni način uporabe - do 3 notranje 
enote.

Atraktivna stenska enota za zagotavljanje 
popolne kakovosti zraka v prostoru
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FTXP-M9 / FTXP-M + RXP-M

AR

RXP-M

FTX

Notranja enota FTXP/FTXP
Dimenzije Enota VišinaxŠirinaxGlobina mm
Teža Enota kg

Tip Removable / washable
Ventilator Pretok

zraka
Hlajenje Tiho delovanje/nizko/

Nom./Visoko
m3/min

Ogrevanje Tiho delovanje/nizko/
Nom./Visoko

m3/min

Raven zvočne
moči

Hlajenje dBA
Ogrevanje dBA

Raven zvočnega
tlaka

Hlajenje Tiho delovanje/Nizko/
Visoko

dBA

Ogrevanje Tiho delovanje/Nizko/
Visoko/Zelo visoko

dBA

Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik
Žični daljinski upravljalnik -

Zunanja enota RXP
Dimenzije Enota VišinaxŠirinaxGlobina mm
Teža Enota kg
Raven zvočne
moči

Hlajenje dBA -

Raven zvočnega
tlaka

Hlajenje Nom./Visoko dBA
Ogrevanje Nom./Visoko dBA

Območje 
delovanja

Hlajenje Ambient Min.~Maks. °CDB
Ogrevanje Ambient Min.~Maks. °CWB

Hladilno sredstvo Tip
GWP
Polnitev

Priključki napeljave Tekočina Zunanji premer mm
Plin Zunanji premer mm
Dolžina 
napeljave

ZE - NE Maks. m

Dodatno polnjenje hladilnega sredstva kg/m
Višinska
razlika

NE - ZE Maks. m

Napajanje Faza / Frekvenca / Napetost Hz/V
Največji nazivni tok varovalke (MFA) A

Vsebuje fluorirane toplogredne pline | Glej ločeno risbo za območje delovanja | Glejte ločeno risbo za električne podatke

Podatki o učinkovitost FTXP + RXP
Hladilna kapaciteta Min./Nom./Max. kW
Grelna kapaciteta Min./Nom./Max. kW
Električna moč Hlajenje Min./Nom./

Maks.
kW

Ogrevanje Min./Nom./
Maks.

kW

Hlajenje prostora Energijska oznaka A++
Kapaciteta Pnazivna kW
SEER
Letna poraba energije kWh/a

Ogrevanje prostora 
(Povprečna klima)

Energijska oznaka A++ A+
Kapaciteta Pnazivna kW
SCOP/A
Letna poraba energije kWh/a

Normalna 
učinkovitost

EER
COP
Letna poraba energije kWh -
Direktiva o en. označ. Hlajenje/Ogrevanje A/A -/-

Nazivne hladilne zmogljivosti temeljijo na: notranji temperatur  CDB,  ° CWB, zunanji temperaturi:  ° CDB, enakovredni cevovod hladilnega sredstva:  m, nivojska razlika:  Podatki za serije z visokim 
izkoristkom, Euroventcertified | Podatki za serijo standardne učinkovitosti | Glejte ločeno risbo za električne podatke

hladilne pakete za tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU),   

kaloriferje z ventilatorji (FCU) in v sistemu za pretok variabilnega

Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje 

Daikin  Europe N.V.. Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine 

in izdelkov ter storitev, ki so tukaj predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost,  

podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno in posredno škodo, v širšem 

pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo te brošure. Vsa vsebina je zaščitena z 
avtorskimi pravicami podetja Daikin Europe N.V.
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov.

Izdelke Daikin distribuira:

E2E Ljubljana
Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana

Tel: +386 (1) 620 94 33, GSM: +386 (0) 51 66 24 26

 
E2E Maribor

Tržaška cesta 40, 2000 Maribor
Tel: +386 (2) 620 98 05, GSM:+386 (0) 40 42 63 44

info@e2e.si, www.e2e.si
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