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Tabela kombinacij

Višina (mm)

Širina (mm)

Širina (mm) 

Globina (mm)

Tehnični podatki

Deljeni sistemi/Sky Air VRV

Ta edinstveni samočistilni filter dosega višje ravni energijske 
učinkovitosti in udobja z nižjimi stroški vzdrževanja

Znižanje obratovalnih stroškov
 › Samodejno čiščenje filtra zagotavlja nizke stroške vzdrževanja, saj 
je filter vedno čist

 
 
 

 

 › Posodo s prahom je za hitro in enostavno čiščenje mogoče 
izprazniti s sesalnikom

 › Nič več umazanih stropov 

 › Optimalni zračni tok odstranjuje prah in izolira hrup 

Vrhunska zanesljivost 

 › Preprečuje mašenje filtrov za brezhibno delovanje 

Edinstvena tehnologija 

 › Edinstvena in inovativna tehnologija filtra, ki jo je 
navdihnila Daikinova samočistilna kaseta 

Samočistilni filter za 
skrite stropne enote 

EDINSTVENO 
Vloženi 
patenti

smer zračnega 
toka

Sprememba profila učinkovitosti za kanalsko notranjo enoto med delovanjem

začetek  mesecev  mesecev

Postopna izguba 
učinkovitosti zaradi 
umazanega filtra

%

%

prihranjene 
energije 

Kako deluje?

 Programirano samodejno čiščenje 

 
sestavni del enote

 Prah je mogoče zlahka odstraniti 
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BRCHW, BRPARZAG-A

FDXM-F

Skrita stropna enota

Kompaktna skrita stropna enota z višino samo  mm

 › Kombinacija s serijo Sky Air Alpha zagotavlja najboljšo kakovost 
v razredu, najvišjo energijsko učinkovitost in delovni učinek

 › Nevidna enota, saj je skrita v stropu: vidne so samo sesalne in 
izpustne rešetke

 › Kompaktne dimenzije, lahko se montira v stropno vdolbino 
z dimenzijo samo  mm

 › Srednji zunanji statični pritisk do  Pa olajšuje uporabo enote 
s prilagodljivimi vodi različnih dolžin

 › Možnost samočistilnega filtra zagotavlja z rednim čiščenjem filtra 
najvišjo raven učinkovitosti, udobja in zanesljivosti

 › Komplet za upravljanje več območij omogoča oskrbovanje več 
individualno krmiljenih območij prek ene same notranje enote

FDXM-F9 + RZAG-A

čiščenjem in 
večobmočno 

dodatno  
opremo

NOVO
RZAG-A mini iz 

serije Sky Air 
Alpha vključuje 

funkcijo za 
tehnično  
hlajenje!

FDXM + RZAG 35F9 + 35A 50F9 + 50A 60F9 + 60A
Zmogljivost hlajenja Najmanj/nazivno/največ kW 1,6/3,5/4,5 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,5
Zmogljivost ogrevanja Najmanj/nazivno/največ kW 1,40/4,00/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/7,00/7,50
Hlajenje prostora Kategorija energijske učinkovitosti A+

Zmogljivost Pdesign kW 3,50 5,00 6,00
SEER 5,90 5,70
ηs,c % -
Letna poraba energije kWh/a 208 296 368

Ogrevanje prostora 
(Povprečno podnebje)

Kategorija energijske učinkovitosti A
Zmogljivost Pdesign kW 3,50 4,30 4,50
SCOP/A 3,90
ηs,h % -
Letna poraba energije kWh/a 1 255 1 544 1 616

Notranja enota FDXM 35F9 50F9 60F9
Mere Enota mm 200x750x620 200x1 150x620
Teža Enota kg 21 28

Tip Odstranljiv/pralen
Ventilator Hitrost 

zračnega toka
Hlajenje Nizka/Srednja/Visoka 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Ogrevanje Nizka/Srednja/Visoka 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Zunanji statični pritisk Nazivno Pa 30 40
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 53,0 55,0 56,0

Ogrevanje dBA 53,0 55,0 56,0
Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Nizka/Visoka dBA 27,0/35,0 30,0/38,0
Ogrevanje Nizka/Visoka dBA 27,0/35,0 30,0/38,0

Zunanja enota RZAG 35A 50A 60A
Mere Enota mm 734x870x373
Teža Enota kg 52
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 62,0 63,0 64,0

Ogrevanje dBA 62,0 63,0 64,0
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 48,0 49,0 50,0

Ogrevanje Nazivno dBA 48,0 49,0 50,0
Delovni doseg Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -~-

Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °CWB -~-
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-32/675,0

Polnitev kg/TCO2Eq 1,55/1,05
Priključki napeljave Tekočina/Plin ZP mm 64/9,50 64/12,7

Dolžina 
napeljave

ZE–NE Največ m 50
Sistem Ekvivalent m -20~52

Brez polnjenja m -20~24
Dodatna polnitev hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave preko 30 m)
Višinska razlika NE–ZE Največ m 30,0

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~/50/220-240
Tok – 50 Hz Največji dovoljeni nazivni tok varovalke (MFA) A -
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BRCHW, BRPARXM-N

FDXM-F

Skrita stropna enota

Kompaktna skrita stropna enota z višino samo  mm

 › Nevidna enota, saj je skrita v stropu: vidne so samo sesalne in 
izpustne rešetke

 › Kompaktne dimenzije, lahko se montira v stropno vdolbino 
z dimenzijo samo  mm

 › Srednji zunanji statični pritisk do  Pa olajšuje uporabo enote 
s prilagodljivimi vodi različnih dolžin

 › Možnost samočistilnega filtra zagotavlja z rednim čiščenjem filtra 
najvišjo raven učinkovitosti, udobja in zanesljivosti

 › Komplet za upravljanje več območij omogoča oskrbovanje več 
individualno krmiljenih območij prek ene same notranje enote

FDXM-F9 + RXM-N9 Split

čiščenjem in 
večobmočno 

dodatno  
opremo

FDXM + RXM 25F9 + 25N9 35F9 + 35N9 50F9 + 50N9 60F9 + 60N9
Zmogljivost hlajenja Najmanj/nazivno/največ kW 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Zmogljivost ogrevanja Najmanj/nazivno/največ kW 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00 1,70/7,00/7,10
Hlajenje prostora Kategorija energijske učinkovitosti A+ A A+ A

Zmogljivost Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
ηs,c % -
Letna poraba energije kWh/a 148 226 303 378

Ogrevanje prostora 
(Povprečno podnebje)

Kategorija energijske učinkovitosti A+ A
Zmogljivost Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
ηs,h % -
Letna poraba energije kWh/a 858 1 046 1 424 1 693

Notranja enota FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Mere Enota mm 200x750x620 200x1 150x620
Teža Enota kg 21 28

Tip Odstranljiv/pralen
Ventilator Hitrost zračnega 

toka
Hlajenje Nizka/Srednja/Visoka 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Ogrevanje Nizka/Srednja/Visoka 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Zunanji statični pritisk Nazivno Pa 30 40
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 53,0 55,0 56,0

Ogrevanje dBA 53,0 55,0 56,0
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nizka/Visoka dBA 27,0/35,0 30,0/38,0

Ogrevanje Nizka/Visoka dBA 27,0/35,0 30,0/38,0

Zunanja enota RXM 25N9 35N9 50N9 60N9
Mere Enota mm 550x765x285 734x870x373
Teža Enota kg 32 50
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 58 61 62 63

Ogrevanje dBA 59 61 62 63
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 46 49 48

Ogrevanje Nazivno dBA 47 49
Delovni doseg Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -10~50

Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °CWB -20~24
Hladilno sredstvo Tip R-32

GWP 675
Polnitev kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Priključki napeljave Tekočina ZP mm 635 64
Plin ZP mm 9,50 12,7
Dolžina 
napeljave

ZE–NE Največ m 20 30
Sistem Brez polnjenja m 10 -

Dodatna polnitev hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave preko 10 m)
Višinska razlika NE–ZE Največ m 15 20

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~/50/220-240
Tok – 50 Hz Največji dovoljeni nazivni tok varovalke (MFA) A -


