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BRCHW, BRPARXM-N

FHA-A

Spuščena stropna enota

Za široke prostore brez spuščenih stropov in brez prostega 
prostora na tleh

 › Idealno za udoben zračni tok v širokih prostorih, zahvaljujoč učinku 
Coanda: kot izpusta do °

 › Celo prostore s stropom visokim do , m je mogoče enostavno 
segreti ali ohladiti brez izgube zmogljivosti

 › Preprosta vgradnja v novogradnje in prenovljene projekte
 › Enostavna montaža v vogale in ozke prostore, saj zahteva samo  
 mm stranskega servisnega prostora

 ›  različnih hitrosti ventilatorja za najvišjo raven udobja
 › Sodobno oblikovana enota se z lahkoto zlije s katero koli notranjo 
opremo. Lopute se popolnoma zaprejo, ko enota ne deluje, 
dovodne zračne rešetke niso vidne

FHA-A(9) + RXM-N9

FHA + RXM 35A9 + 35N9 50A9 + 50N9 60A9 + 60N9
Zmogljivost hlajenja Nazivno kW 3,40 5,00 5,70
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 4,00 6,00 7,20
Hlajenje prostora Kategorija energijske učinkovitosti A++ A+

Zmogljivost Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,24 5,92 6,08
ηs,c % -
Letna poraba energije kWh/a 191 295 328

Ogrevanje prostora 
(Povprečno podnebje)

Kategorija energijske učinkovitosti A+ A
Zmogljivost Pdesign kW 3,10 4,35 4,71
SCOP/A 4,43 3,86 3,87
ηs,h % -
Letna poraba energije kWh/a 979 1 578 1 704

Notranja enota FHA 35A9 50A9 60A9
Mere Enota mm 235x960x690 235x1 270x690
Teža Enota kg 24 25 31

Tip Mreža iz smole
Okrasna plošča - / - / - / -
Ventilator Hitrost 

zračnega toka
Hlajenje Nizka/Srednja/Visoka 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Ogrevanje Nizka/Srednja/Visoka 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 53,0 54,0
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nizka/Visoka dBA 31,0/36,0 32,0/37,0 33,0/37,0

Ogrevanje Nazivno/Visoko dBA 34,0/36,0 35,0/37,0
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC7GA53 / BRC7GA56

Žični daljinski upravljalnik BRC1H519W/S/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~/50/220-240

Zunanja enota RXM 35N9 50N9 60N9
Mere Enota mm 550x765x285 734x870x373
Teža Enota kg 32 50
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 61 62 63

Ogrevanje dBA 61 62 63
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 49 48

Ogrevanje Nazivno dBA 49
Delovni doseg Hlajenje Okolje Od najmanj do največ °CDB -~-

Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °CWB -~-
Hladilno sredstvo Tip R-32

GWP 675
Polnitev kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Priključki napeljave Tekočina ZP mm 635 64
Plin ZP mm 9,50 12,7
Dolžina 
napeljave

ZE–NE Največ m 20 30
Sistem Brez polnjenja m 10 -

Dodatna polnitev hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave preko 10 m)
Višinska razlika NE–ZE Največ m 15 20

Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~/50/220-240
Tok – 50 Hz Največji dovoljeni nazivni tok varovalke (MFA) A -
Nazivne moči hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. | Nazivne moči ogrevanja temeljijo na: 
notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura : 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva : 5 m, višinska razlika: 0 m. | Glejte ločeno risbo za območje delovanja | Glejte ločeno risbo za električne 
podatke | Vsebuje fluorirane toplogredne pline
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